## The specifications of SP3238EEA-L

| Partumber | Sp3238EEA.L | Manuacurer Brand | Exar Coporation |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Series |  | Moisure Sensivivy Leve (MSL) | $2(1)$ var) |
| Package/ Case | 28.5sop (0.209, 5.300m Widur) | Paakging | Tube |
| Mouning Type | Surrae Mount | Supplier Deive Packeas | ${ }^{28.550 p}$ |
| Operaing Temperaure | -40 $-1.85^{\circ} \mathrm{C}$ | Dealied Dosscripion | ${ }^{53}$ T Tanseciver Full Re232 28.SSOP |
| Type | Transeiver | Volage-Supply | $3 \mathrm{~V}-5.5 \mathrm{~V}$ |
| Probocol | ${ }^{\text {R5323 }}$ | Number of Diversheecivers | ${ }^{53}$ |
| Duplex | Full | Recesier Hysteresis | 5oomv |
| Data Rate | 25060 bs | Ohmer Names | 1016-1114-5 <br> SP3238EEA |
| Stock ouantiy | 900 pes Stock | Calegoy |  |
| Descripion | IC TXPXASS232 NTELLIGENT 28ssop | Lead Freo Sauss Ronfs Saus | Lead fre/ Forls compliant |

Keywords realted to SP3238EEA-L





IC
IC Components Limited

Adress: 6H Block 1, Sherwood Cout, Kingswood vilia,


Calegory
Spaz238EAL
 Lead tree RoHS Compliant



$\qquad$ ICCO

