

## The specifications of IXGQ85N33PCD1

| Partumber |  | Manuacurere Brand | \|xYs Coporation |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Series | Polara | Mostrue Sensitivil Leve (MSL) | 1 (Uninimies) |
| Package/ Case | то.3P-. 5 S. 6.5 . 3 | Padaging | Tube |
| Mouning Type | Throughtole | Suppler Device Padkage | то.3p |
| Operaing Temperaure | ${ }^{-550} \sim \sim 150^{\circ}$ ( $(\mathrm{J})$ | Detalied doscripion | 1 IBT 3 30V 85A 150W Through Hole To.3P |
| Inout Type | Standard | Power-Max | 150w |
| Reverse Reocovey $T$ Tme (tr) | $250 n 8$ | Curent. Coloseoter (t) ( Mex) | ${ }^{85}$ |
| Volage Collecoro Enilere rieakdown (Max) | 330 V | 1 IGET Type |  |
| Vee(on) ( Max © © Ve, 16 | ${ }^{3}$ @ @ 15V, 100 A | Smicting Enegy |  |
| Gate Chage | 80nc | Td Onomp @ $25^{\circ} \mathrm{C}$ |  |
| Test Condition |  | Stook auantity | 2770 pocs Slock |
| Calegory |  | Descripion |  |
| Lead free Slaus/ Roots Staus | Lead free/ RoHs Compliant |  |  |

Keywords realted to IXGQ85N33PCD1


## You May Be Also Be interested

O C.c.anmonime minn

## /ic <br> IC Components Limited <br> <br> J

 <br> <br> J}

- .

